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Development of Nanostructured Coatings
for the

Design of Multifunctional Surfaces
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_ Ziele: wissenschaftlich und
technologisch
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Verstehen
Grundlagen
Charakterisierung und abinitio Neue Schichtsysteme mit
Modellierung von Grenzflachen speziellen Eigenschaften
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Entwickeln
Grundlagen
Neue Abscheidungsprozesse
Temperaturen die Beschichtung
. von flexiblen
konventionell . )
Materialien mit
harten Schichten
Polymer
substrate
~multistep”
Deformed Ti

interlayer on
polyurethane
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Ubertragen

Grundlagen

Industrielle
Forschung

Vom Labor ....

... ZU industriellen Anlagen.

Industrielle
Entwicklung

MT-CVD Prozess flr
die Herstellung von
blauen TiO ,_, Lagen
auf TiN and TICN
Beschichtungen



RPC NANOCOAT Umsetzen

Industrielle Industrielle

Grundlagen Forschung Entwicklung

Produktion

TiC/C coating (Austrian Patent A 492/2007)

far Aluminiumbearbeitung

nano-kristalliner Diamant Beschichtungen Verb B hich |
Boehlerit's Standard ftr Aluminium und "er _esserte _eSC Ichtungsanlagen
Holzbearbeitung far die Abscheidung von modernen

standardisierter Beschichtungsprozess fur Schichten auf modernen Werkstoffen.

amorphe Kohlenstoffschichten (Rubig) _ _ _
Ribig PA-CVD Industrielle Beschichtungsanlage



RPC NANOCOAT Neue Herausforderung

» Industrielle .
M@ Grundlagen ‘ Entwicklung Produktion —

Neue Anforderungen
lebensmittelecht
biokompatibel
antibakteriell
oberflachenaktiv
farbig

Wissensbasierte Oberflachenmodifikation:
- Materialkonzept
- Prozesskonzept
- Industrielle Anlagen
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